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Х - Х Х Х Х Х

  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИДЫ ТКАНИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ

ПАРАМЕТР МОДЕЛИ
МТ - на наклонные, мансардные  окна ; в плиссе добавлены 2 троса по краям
ПТ - на потолочные окна ; в плиссе добавлены 2 троса по краям и один трос по центру
Ф   - наличие фиксирующего профиля
Г    - управление при помощи грифа
В    - шнуровое управление

НОМЕР МОДЕЛИ
11
21
31
41
43

ВИД ОКРАСКИ ПРОФИЛЯ
О  - порошковая покраска (полимерное покрытие, полученное путем высокой температуры)
А  - анодирование (нанесение защитного слоя и красителя гальваническим методом)
Д  - декорирование (термический процесс нанесения на поверхность металла рисунка, имитирующего 
фактуру дерева

МАРКИРОВКА

ШИРИНА 20 мм

ПЛИССЕ ДУО

ШИРИНА 25 мм

Объяснение терминов: 

Светоотражение - параметр количества отраженных световых лучей от поверхности 
ткани
Светопоглащение - параметр количества световых лучей, поглощаемых ткань.
Светопропускание - параметр количества световых лучей проходящих через ткань
В сумме все три значения дают 100%.

Пример:  Модель А-21ФГ
А - анодирование , 21 - номер модели, Ф - фиксирующая планка, Г - ручное управление при помощи грифа 

СВЕТОПОГЛОЩЕНИЕ

СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

СВЕТООТРАЖЕНИЕ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД СКЛАДЫВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВОРОТА МОДЕЛИ ПЛИССЕ

ТИП ОКНА

МАРКИРОВКА

наклонное или мансардное 
окно с углом наклона до 60°

возможен переворот невозможен  переворот

потолочное окно, окно для 
зимнего сада с углом наклона 
до 90°

Если вы устанавливаете изделия на мансардные окна с поворотными механизмами, когда в процессе эксплуатации окна и шторы 
плиссе могут располагаться горизонтально, рекомендуем использовать модели с углом наклона до 90°.

вертикальное, поворотное, 
откидное окно с углом 
наклона до 15°

вертикальное окно

одно направление движения полот-
на (от подвижного профиля к непод-
вижному профилю)

два направления движения полотна 
(от подвижного профиля к подвиж-
ному профилю)

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СПОСОБ ФИКСАЦИИ

ручка управления с держателем

фиксация башмачка и подвижно-
го карниза при помощи магнита

фиксация фиксирующей планки  и 
подвижного карниза при помощи 
магнита

ручка управления с держателем 
для грифа

шнур управления
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[...] -41Г

[...] -43 [...] -43Г

[...] -41Ф [...] -41ФГ

[...] -31Ф [...] -31ФГ

[...] -21Ф [...] -21ФГ

[...] -11Ф [...] -11Г [...] -11В

[...] -21В

[...] -31В

[...] -11ФГ

[...] -41

[...] -31 [...] -31Г

[...] -21 [...] -21Г

[...] -11

 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА 

 С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

 УПРАВЛЕНИЕ РУЧКОЙ  УПРАВЛЕНИЕ ГРИФОМ  УПРАВЛЕНИЕ ШНУРОМ

 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОКНА 

ШТОРЫ ПЛИССЕ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

[...] ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
ПРОФИЛЯ

О 
БЕЛЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

АНТРАЦИТ

ЧЕРНЫЙ

А
СЕРЕБРО

ШАМПАНЬ

КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ

Д
ЗОЛОТОЙ ДУБ

ОРЕХ    
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[...] -11ВМТ [...] -11МТ [...] -11ПТ

[...] -21ПТ

[...] -31ПТ

[...] -41ПТ

[...] -43ПТ

[...] -21МТ

[...] -31МТ

[...] -41МТ

[...] -43МТ

[...] -11МТГ [...] -11ПТГ

[...] -21ПТГ

[...] -31ПТГ

[...] -41ПТГ

[...] -43ПТГ

[...] -21МТГ

[...] -31МТГ

[...] -41МТГ

[...] -43МТГ

[...] -21ВМТ

[...] -31ВМТ

 УПРАВЛЕНИЕ РУЧКОЙ  УПРАВЛЕНИЕ РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРИФОМ  УПРАВЛЕНИЕ ГРИФОМ УПРАВЛЕНИЕ ШНУРОМ

МАНСАРДНЫЕ ОКНА 

С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 60°

ПОТОЛОЧНЫЕ ОКНА 
С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 90°

ШТОРЫ ПЛИССЕ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА 
С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ

МОНТАЖ ПЛИССЕ  ПО КОНТУРУ СТЕКЛА (ВНУТРЬ ШТАПИКА)

МОНТАЖ ПЛИССЕ НА ОКОННУЮ РАМУ (СТВОРКУ ОКНА)

Размер по ширине измерить по световому проему, включая резиновый уплотнитель, если он есть (см.рис.1) 
Размер по высоте измерить по внешнему углу штапика ( место перегиба штапика) (см. рис.2)

Минимальная рекомендуемая глубина штапика составляет  :
для тканей плиссе 25мм
для тканей дуо 30 мм

Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Если угол W = 90°, то размеры для изделия определяются:
Ширина  изделия  =  Ширина по стеклу, с учетом резинового уплотнителя  – 4мм
Высота изделия   = Высота по внешнему углу штапика  

Если угол W более 90°, то размеры для изделия определяются:
Ширина  изделия  =  Ширина по стеклу, с учетом резинового уплотнителя  – 4мм
Высота изделия    = Высота по внешнему углу штапика 

Размеры необходимо измерить по габаритам штапика           
(по стыку штапика с рамой)
Измерение ширины по рис.3
Измерение высоты по рис.4

Тип указания размеров : РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина по стыку штапика с рамой 
Высота изделия    =  

Рис.2Рис.1

Рис.3 Рис.4

Необходимо убедиться, что сверху 
и снизу от стыка штапика с рамой 
есть свободное место, равное 22 мм

Высота по стыку штапика с рамой + 
высота кронштейнов  40мм
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МОНТАЖ ПЛИССЕ  В ПРОЕМ ОКНА

МОНТАЖ ПЛИССЕ  НА ПРОЕМ ОКНА

Размеры прямоугольного проема необходимо снимать не менее чем в 3-х местах по ширине, высоте и выбрать         
наименьшие 
Минимальная рекомендуемая глубина проема составляет  :
для тканей плиссе  25мм
для тканей дуо  30 мм

Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина проема – 4мм
Высота изделия    =  Высота проема 
Необходимо убедиться, что изделие в сложенном виде не будет препятствовать открытию окна  (высоту пакета см. в разделе «ВЫСОТА 
ПАКЕТА»)

Размеры прямоугольного проема необходимо снимать не менее чем в 3-х местах по ширине, высоте и выбрать         
наибольшее
Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина проема + Х 
                                        Х - желаемое перекрытие
Высота изделия    =  Высота проема + 33...264мм  (см. табл. в разделе «ВЫСОТА ПАКЕТА»)

Необходимо убедиться, что изделие в сложенном виде не будет препятствовать открытию окна  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ



Установка без сверления возможна только на открывающуюся створку окна ПВХ
Необходимо проверить подходят ли зажимные кронштейны для окон ПВХ для выбранного окна. 

Толщина створки окна макс. 24мм
Расстояние до подоконника мин. 9мм

Измерение ширины : по рис.3 (по стыку штапика с рамой)
Измерение высоты  : высота открывающейся створки

Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина по стыку штапика с рамой 
Высота изделия  = Высота створки - 16 мм
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ

МОНТАЖ ПЛИССЕ НА СТВОРКУ ОКНА БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ

МОНТАЖ ПЛИССЕ НА МАНСАРДНОЕ ОКНО

При установки на проем мансардного окна

Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина (места замера) + Х
Высота изделия    =  Высота  (места замера) + Х
где Х - желаемое перекрытие

VELUX

ROTO FAKRO

МОНТАЖ НА ПРОЕМ

НЕСТАНДАРТНЫЕ МАНСАРДНЫЕ ОКНА

На протяжении многих лет производители мансардных окон  неоднократно меняли типы окон, иногда без создания 
нового типа и описания модели. 
На рисунках представлены часто встречаемые виды окон и места замера для установки жалюзи плиссе. 

Минимальная рекомендуемая глубина рамы составляет  :
для тканей плиссе  25мм
для тканей дуо  30 мм

Тип указания размеров: РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Ширина  изделия  =  Ширина по ребру рамы  – А
Высота изделия   = Высота по ребру рамы 
Параметр А необходимо определить по таблице  

Таблица определения параметра А, мм в зависимости от угла уклона рамы

угол W = 90° угол W = 96° угол W = 100° угол W = 102° угол W = 105°

4 8 12 14 17

Необходимо произвести измерение:
-ширину и высоту по ребру рамы
-ширину и высоту по стеклу
-глубину рамы (замер под 90° к стеклу)
-глубину расположения жалюзи плиссе на окне
Согласно переданным размером будет произведен расчет размеров 
для установки на нестандартное мансардное окно
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КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯВЫСОТА ПАКЕТА

СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ ПЛИССЕ С УПРАВЛЕНИЕМ РУЧКОЙ ИЛИ ГРИФОМ

11 21 31 41 43

ВЫСОТА ПАКЕТА

А+28мм А+36мм А1+А2+46мм А1+А2+54мм А1+28мм 
 А2+28мм

СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ ПЛИССЕ С ВЕРЕВОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

11В 21В 31В

ВЫСОТА ПАКЕТА

А+30мм А+48мм А1+А2+48мм

Толщина пакета ткани А, мм
В ы с о т а    
изделия, м

Толщина ткани плиссе (табличное значение) , мм

0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Дуо Дуо Бло

0,50 5 6 8 9 11 12 14 13 14

1,0 9 12 15 18 21 24 27 26 27

1,5 14 18 23 27 32 36 41 39 41

2,0 18 24 30 36 42 48 54 52 54

2,5 23 30 38 45 53 60 68 65 68

3 27 36 45 54 63 72 81 78 81

3,5 32 42 53 63 74 84 95 91 95

4,0 36 48 60 72 84 96 108 104 108

Высота пакета  - это высота изделия в сложенном виде.   
Рассчитывается исходя из высоты изделия, модели и толщины ткани.  

Пример: 
Модель О-31 , высота изделия 1,63м, толщина ткани 
№1- 0,27мм, толщина ткани №2-0,4мм

Расчет по таблице:
Толщина пакета ткани(А1) : 36мм 
Толщина пакета ткани(А2) : 48мм 

ВЫСОТА ПАКЕТА=36+48+46=130 мм

Полученное значение является приблизительным
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КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Кронштейн башмачок
Вариант крепления плиссе внутрь штапика для 
моделей с фиксацией на кронштейн башмачок
Цвета: белый, серый, махагон, черный, золотой 
дуб, орех
 
Дополнительно: 
для монтажа внутрь штапика  - саморез М3х12 мм с потайной 
головкой 
для монтажа на раму - винт конический М3х5 для крепления к 
кронштейну стеновому

Кронштейн потолочный 
Крепление в штапик для моделей плиссе с 
фиксацией на фиксирующий профиль
Цвета: белый, серый, махагон, черный, золотой 
дуб, орех 

Дополнительно: 
для монтажа внутрь штапика  - саморез М3х12 мм с потайной 
головкой 
для монтажа на раму -  винт конический М3х4 мм с шайбой М3 
для крепления к кронштейну стеновому

Кронштейн стеновой с крышкой под 
кронштейн башмачок

Вариант крепления плиссе на раму окна с 
фиксацией на кронштейн башмачок

Цвета: белый, серый, махагон, черный, золотой 
дуб, орех

Дополнительно: 
винт конический М3х5  для крепления к кронштейну 
стеновому
саморез 3х12 мм с полусферической головкой для монтажа 
кронштейна стенового к раме

Кронштейн стеновой с крышкой под 
кронштейн потолочный

Вариант крепления моделей плиссе на раму 
окна с фиксацией на фиксирующий профиль и 
для крепления неподвижного профиля

Цвета: белый, серый, махагон, черный, золотой 
дуб, орех

Дополнительно: 
винт конический М3х4 мм с шайбой М3  для крепления к 
кронштейну стеновому
саморез 3х12 мм с полусферической головкой для монтажа 
кронштейна стенового к раме

ВЫСОТА ПАКЕТА
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КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Накидной регулируемый кронштейн 
на открывающиеся створки ПВХ под 
кронштейн башмачок

Предназначен для крепления плиссе на створку 
наклонно-поворотного окна без сверления 
рамы

Цвета: белый, коричневый 

Накидной регулируемый кронштейн 
на открывающиеся створки ПВХ под 
потолочный кронштейн
Предназначен для крепления плиссе на 
створку наклонно-поворотного окна без 
сверления рамы

Цвета: белый, коричневый

Фиксатор троса нижний Тип 1 с 
фиксатором для троса 8мм

Предназначен для крепления плиссе со 
шнуровым управлением на наклонное, 
мансардное окно со сверлением рамы

В комплект крепления плиссе со шнуровым управлением для 
наклонных, мансардных окон с монтажом со сверлением 
рамы входит: 
фиксатор троса нижний Тип 1- 2шт
фиксатор для троса 8мм - 2шт
металлический трос

Кронштейн для окон ПВХ нижний

Предназначен для крепления плиссе со 
шнуровым управлением на наклонное , 
мансардное окна без сверления рамы

Цвета: белый, коричневый

В комплект крепления плиссе со шнуровым управлением для 
наклонных, мансардных окон с монтажом без сверления рамы 
входит:
накидной регулируемый кронштейн на открывающиеся 
створки ПВХ под кронштейн потолочный (для шнурового 
профиля) - 2шт
установочный блок в кронштейн металл для кронштейна 
потолочного - 2шт
кронштейн для окон ПВХ нижний - 2шт
металлический трос

КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ
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КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Фиксатор троса нижний тип 2, 
подоконный с фиксатором для троса 4мм

Предназначен для крепления плиссе со 
шнуровым управлением на наклонное окно со 
сверлением подоконника 

В комплект крепления плиссе со шнуровым управлением для 
наклонных, мансардных окон с монтажом со сверлением 
подоконника входит:
фиксатор троса нижний тип 2,подоконный - 2шт
фиксатор для троса 4 мм - 2шт
металлический трос 

            КОЛИЧЕСТВО КРОНШТЕЙНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ

модели
11Ф, 11ФГ, 21Ф, 21ФГ, 31Ф,  31ФГ, 41Ф, 41ФГ, 43Ф, 43Г, 

11МТ, 11 МТГ, 21МТ, 21 МТГ, 31МТ, 31 МТГ, 41МТ, 41 МТГ, 43МТ, 43 МТГ, 
11ПТ, 11ПТГ, 21ПТ,  21ПТГ, 31ПТ, 31ПТГ, 41ПТ, 41ПТГ, 43ПТ, 43ПТГ

ширина, м менее 0,499 0,5 - 0,899 0,9 - 1,299 1,3 и более

количество 4 6 8 10

модели

                                                                                               11 , 11Г , 31 , 31Г 

ширина, м менее 0,499 0,5 - 0,899 0,9 - 1,299 1,3 и более

количество 4 5 6 7

модели

                                                                                               21 , 21Г , 41 , 41Г 

ширина, м менее 0,499 0,5 - 0,899 0,9 - 1,299 1,3 и более

количество 4 4 4 4

модели

                                                                                         11В , 21В , 31В, 11ВМТ , 21ВМТ , 31ВМТ 

ширина, м менее 0,499 0,5 - 1,099 1,1 - 1,699 1,7- 2,3

количество 2 3 4 5

КРОНШТЕЙНЫ. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

14

Ручка с держателем

Используется для натяжных систем. Не совместима с грифом управления. 
Цвета: белый, серый, махагон, черный, золотой дуб, орех

Для изделий шириной до 120 см применяется 1 ручка, 
более 120 см – 2 ручки. 
В заявке необходимо указать на каком расстоянии расположить ручки .

Ручка для грифа

Используется для натяжных систем. 
Совместима с грифом управления. 
Цвет: прозрачный

ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА

ВИДЫ РУЧЕК УПРАВЛЕНИЯ

«Лесенка поддерживающая» - представляет собой шнур белого цвета из синтетической нити на которой через 
равные расстояния по высоте добавлены петли, которые поддерживают складки плиссе 
Под действием силы притяжения складки плиссе неравномерно растягиваются сверху и постепенно опускаются к 
низу изделия (см. рис.1 в разделе «ЛЕСЕНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ») 
Для того, чтобы избежать подобного эффекта рекомендуется использовать лесенку поддерживающую  в системах 
плиссе с классическими тканями плиссе при высоте изделия свыше 1500мм или при использовании тяжелых 
тканей.
С применением дополнительной опции «Лесенка поддерживающая», складки ткани плиссе равномерны по всей 
высоте полотна и не смещаются к низу изделия (см. рис.2 в разделе «ЛЕСЕНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ»).
Не рекомендуется использование лесенки поддерживающей в моделях плиссе со шнуровым управлением с 
дополнительными стальными тросами.

Рис. 1 Рис. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛЕСЕНКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ

ГРИФ УПРАВЛЕНИЯ

При использовании поддерживающей 
лесенки на изделии, на 25% увеличивается 
высота пакета изделия в собранном состо-
янии.

Используется для натяжных систем, расположенных на большой высо-
те. 
Цвет грифа – СЕРЫЙ. 
Возможные длины грифа – 100, 150, 200 см.
Используется только совместно с ручкой для грифа
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ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1 Тип размеров В заявке необходимо указывать габаритные размеры изделия

2 Цвет профиля
Порошковая окраска: белый; коричневый ; антрацит ; черный
Анодирование : серебро; шампань ; коричневый хром
Декорирование : золотой дуб; орех

3 Модель Выбор модели плиссе в зависимости от типа окна, варианта подъема при по-
мощи ручки , грифа или шнура

4 Лицевая сторона изделия
Расположение лицевой стороны ткани изделия 
Внутри:  Лицевая сторона ткани видна внутри помещения (по умолчанию)
Снаружи : Лицевая сторона ткани видна со стороны улицы

5 Расположение ткани (для 
моделей серии 31, 41, 43)

Ткань №1 (Верхняя)
Ткань №2 (Нижняя)
Цвет веревки ( по умолчанию) подбирается по более светлой ткани. Если ткань 
не имеет выраженного отличия тона, то при заказе необходимо указать цвет 
веревки

6 Вид монтажа На проем
В проем

7 Сторона управления (для 
шнурового управления) 

Правая
Левая

8 Длина управления высота изделия - 20см (по умолчанию)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Лесенка плиссе поддерживающая Устанавливается с оборотной стороны
полотна

Плиссе со шнуровым управлением

Монтаж без сверления 
створки

Комплект креплений плиссе для наклонно-поворот-
ных окон ПВХ
Цвет: белый; коричневый

Монтаж со сверлением 
створки

Комплект креплений плиссе для мансардных /на-
клонных окон (на створку)

Монтаж со сверлением 
подоконника

Комплект креплений плиссе для мансардных /на-
клонных окон (в подоконник)

Плиссе с ручным управлением

Управление при помощи 
грифа

Гриф управления 100 см
Гриф управления 150 см
Гриф управления 200 см

Монтаж без сверления 
створки

Накидной регулируемый кронштейн на открывающи-
еся створки ПВХ под кронштейн башмачок
Накидной регулируемый кронштейн на открывающи-
еся створки ПВХ под потолочный кронштейн
Цвет: белый; коричневый
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НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ТКАНЬ

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11Г
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11Г

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11Г

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

11
11Г

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 11 СЕРИЯ 11

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 11 С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

17

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11Ф
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11Ф

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11Ф

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11ФГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11ФГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11ФГ

Состоит из одного неподвижного профиля, одного полотна ткани, одного подвижного профиля. 

Модели плиссе натяжного типа предназначены для установки на вертикальные , поворотно-откидные окна с углом 
наклона до 15°

Фиксация конструкции шторы вверху или внизу (на кронштейн «башмачок» или фиксирующий профиль)

Штора управляется посредством ручки на подвижном профиле. Дополнительная ручка устанавливается на подвиж-
ном профиле при ширине шторы более 120 см

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.  

Подходят все типы монтажа.

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

11Ф
11ФГ

0,2 1,3 0,3 2,2 2,64

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                       коричневый                антрацит               черный                                      серебро                    шампань             коричневый хром                      золотой дуб                   орех

О - порошковая окраска                                         А - анодирование                        Д - декорирование

СЕРИЯ 11 СЕРИЯ 11

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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ТКАНЬ

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21Г
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21Г

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21Г

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

21, 21Г 0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 21 СЕРИЯ 21

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 21 С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21Ф
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21Ф

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21Ф

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21ФГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21ФГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21ФГ

Состоит из двух подвижных профилей,  одного полотна ткани

Модели плиссе натяжного типа предназначены для установки на вертикальные , поворотно-откидные окна с углом 
наклона до 15°

Фиксация конструкции шторы вверху или внизу (на кронштейн «башмачок» или фиксирующий профиль)

Штора управляется посредством ручки на подвижном профиле. Дополнительная ручка устанавливается на подвиж-
ном профиле при ширине шторы более 120 см

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.

Подходят все типы монтажа.

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

21Ф
21ФГ

0,2 1,3 0,3 2,2 2,64

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                       коричневый                антрацит               черный                                      серебро                    шампань             коричневый хром                      золотой дуб                   орех

О - порошковая окраска                                         А - анодирование                        Д - декорирование

СЕРИЯ 21 СЕРИЯ 21

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ТКАНЬ №2

ТКАНЬ №1

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31Г
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31Г

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31Г

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

31
31Г

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 31 СЕРИЯ 31

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 31 С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31Ф
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31Ф

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31Ф

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31ФГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31ФГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31ФГ

Состоит из одного неподвижного профиля, двух подвижных профилей,  двух полотен ткани.

Модели плиссе натяжного типа предназначены для установки на вертикальные , поворотно-откидные окна с углом 
наклона до 15°

Фиксация конструкции шторы вверху или внизу (на кронштейн «башмачок» или фиксирующий профиль)

Штора управляется посредством ручки на подвижном профиле. Дополнительная ручка устанавливается на подвиж-
ном профиле при ширине шторы более 120 см

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
Удобно использование двух тканей : полупрозрачной и блэкаут. 

Подходят все типы монтажа.

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

31Ф
31ФГ

0,2 1,3 0,3 2,2 2,64

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                       коричневый                антрацит               черный                                      серебро                    шампань             коричневый хром                      золотой дуб                   орех

О - порошковая окраска                                         А - анодирование                        Д - декорирование

СЕРИЯ 31 СЕРИЯ 31

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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ТКАНЬ №2

ТКАНЬ №1

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41Г
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41Г

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41Г

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

41
41Г

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 41 СЕРИЯ 41

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 41 С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41Ф
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41Ф

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41Ф

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41ФГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41ФГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41ФГ

Состоит из трех подвижных профилей,  двух полотен ткани.

Модели плиссе натяжного типа предназначены для установки на вертикальные , поворотно-откидные окна с углом 
наклона до 15°

Фиксация конструкции шторы вверху или внизу (на кронштейн «башмачок» или фиксирующий профиль)

Штора управляется посредством ручки на подвижном профиле. Дополнительная ручка устанавливается на подвиж-
ном профиле при ширине шторы более 120 см

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
Удобно использование двух тканей : полупрозрачной и блэкаут. 

Подходят все типы монтажа.

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

41Ф
41ФГ

0,2 1,3 0,3 2,2 2,64

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                       коричневый                антрацит               черный                                      серебро                    шампань             коричневый хром                      золотой дуб                   орех

О - порошковая окраска                                         А - анодирование                        Д - декорирование

СЕРИЯ 41 СЕРИЯ 41

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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ТКАНЬ №2

ТКАНЬ №1

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43Г
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43Г

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43Г

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

43
43Г

0,2 1,3 0,3 2,2 2,64

СЕРИЯ 43 СЕРИЯ 43

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 43 С РУЧКОЙ  УПРАВЛЕНИЯ                                                                    
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА С УГЛОМ НАКЛОНА ДО 15°

НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

25

Состоит из двух подвижных профилей,  двух неподвижных профилей, двух полотен ткани.

Модели плиссе натяжного типа предназначены для установки на вертикальные , поворотно-откидные окна с углом 
наклона до 15°

В данной модели нет фиксации между подвижными профилями.

Штора управляется посредством ручки на подвижном профиле. Дополнительная ручка устанавливается на подвиж-
ном профиле при ширине шторы более 120 см

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
Удобно использование двух тканей : полупрозрачной и блэкаут. 

Подходят все типы монтажа.

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                       коричневый                антрацит               черный                                      серебро                    шампань             коричневый хром                      золотой дуб                   орех

О - порошковая окраска                                         А - анодирование                        Д - декорирование

СЕРИЯ 43 СЕРИЯ 43

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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ТКАНЬ

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11В
СЕРЕБРО А-11В

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11ВМТ
СЕРЕБРО А-11ВМТ

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

11В          
11ВМТ

0,2
2,0

0,3
2,3

4,6
2,2 2,0

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                   антрацит                   черный                                             серебро

О - порошковая окраска                          А - анодирование 

СЕРИЯ 11В СЕРИЯ 21В

СВОБОДНО ВИСЯЩАЯ СИСТЕМА ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОКОН

НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Состоит из одного неподвижного профиля, одного полотна ткани, 
одного подвижного профиля, с управлением при помощи шну-
ра. 

Стандартно, длина шнура управления на 20см короче высоты изде-
лия. По запросу возможна иная высота шнура.

При помощи шнура управления установленного слева или справа 
в неподвижном профиле,штора складывается в сторону неподвиж-
ного профиля.

Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а сни-
зу не закреплена.

Система удобна в эксплуатации высоко расположенных, труднодо-
ступных или широких проемов 

Для монтажа на наклонные поверхности с углом наклона до 15° 
добавляется стальной трос

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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СЕРИЯ 11В СЕРИЯ 21В

ТКАНЬ

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21В
СЕРЕБРО А-21В

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21ВМТ
СЕРЕБРО А-21ВМТ

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

21В          
21ВМТ

0,2
2,0

0,3
2,3

4,6
2,2 2,0

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                   антрацит                   черный                                             серебро

О - порошковая окраска                          А - анодирование 

СВОБОДНО ВИСЯЩАЯ СИСТЕМА ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОКОН

НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Состоит из одного неподвижного профиля, одного полотна ткани, 
двух подвижных профилей, с управлением при помощи шну-
ров. 
На неподвижном профиле устанавливается два шнуровых управ-
ления. При помощи одного шнура управляется верхний подвижный 
профиль, полотно складывается в нижнем положении (противо-
положно неподвижному профилю). При помощи второго шнура 
управляется нижний подвижный профиль, полотно складывается в 
верхнем положении (у неподвижного профиля) 
Стандартно, длина шнура управления на 20см короче высоты изде-
лия. По запросу возможна иная высота шнура.
Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а сни-
зу не закреплена.

Плиссе со шнуровым управлением  удобно в эксплуатировать на 
высоких проемах и широких проемах, а также труднодоступных 
местах 

Для монтажа на наклонные поверхности с углом наклона до 15° 
добавляется стальной трос.

ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15° ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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ТКАНЬ

ПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31В
СЕРЕБРО А-31В

БЕЛЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31ВМТ
СЕРЕБРО А-31ВМТ

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

31В          
31ВМТ

0,2
2,0

0,3
2,3

4,6
2,2 2,0

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ

белый                   антрацит                   черный                                             серебро

О - порошковая окраска                          А - анодирование 

СЕРИЯ 31В

СВОБОДНО ВИСЯЩАЯ СИСТЕМА ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОКОНСВОБОДНО ВИСЯЩАЯ СИСТЕМА ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОКОН

НЕПОДВИЖНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Состоит из одного неподвижного профиля, двух полотен ткани, 
двух подвижных профилей, с управлением при помощи шну-
ров. 
На неподвижном профиле устанавливается два шнуровых управле-
ния. При помощи одного шнура управляется  подвижный профиль 
(соединительный) , верхнее полотно складывается к неподвижному 
профилю. При помощи второго шнура управляется нижний подвиж-
ный профиль, полотно складывается к соединительному подвижному 
профилю.

Стандартно, длина шнура управления на 20см короче высоты изделия. 
По запросу возможна иная высота шнура.

Сверху штора крепится кронштейнами к верхнему профилю, а снизу не 
закреплена.

Плиссе со шнуровым управлением  удобно эксплуатировать на высо-
ких и широких проемах, а также труднодоступных местах 

Для монтажа на наклонные поверхности с углом наклона до 15° до-
бавляется стальной трос.

СЕРИЯ 11МТ

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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СЕРИЯ 31В

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11МТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11МТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11МТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11МТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11МТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11МТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

11МТ
11МТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 11МТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 11МТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из одного неподвижного профиля, одного полотна ткани, одного подвижного профиля.

Натяжные модели серии 11МТ предназначены для установки непосредственно на мансардные окна или на окна, рас-
положенные под углом наклона до 60° от вертикали.
 
Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху или внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 11 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 11:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°ПЛИССЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-15°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21МТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21МТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21МТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21МТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21МТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21МТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

21МТ
21МТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 21МТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 21МТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из одного полотна ткани, двух подвижных профилей. 

Натяжные модели серии 21МТ предназначены для установки непосредственно на мансардные окна или на окна, рас-
положенные под углом наклона до 60° от вертикали.
 
Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху и внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 21 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 21:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°

СЕРИЯ 31МТ

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°
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СЕРИЯ 21МТ

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31МТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31МТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31МТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31МТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31МТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31МТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

31МТ
31МТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 31МТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 31МТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из одного неподвижного профиля, двух полотен ткани, двух подвижных профилей. 

Натяжные модели серии 31МТ предназначены для установки непосредственно на мансардные окна или на окна, рас-
положенные под углом наклона до 60° от вертикали.
 
Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху или внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 31 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 31:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41МТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41МТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41МТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41МТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41МТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41МТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

41МТ
41МТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 41МТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 41МТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из двух полотен ткани, трех подвижных профилей. 

Натяжные модели серии 41МТ предназначены для установки непосредственно на мансардные окна или на окна, рас-
положенные под углом наклона до 60° от вертикали.
 
Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху и внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 41 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 41:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°

СЕРИЯ 43МТ

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°
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СЕРИЯ 41МТ

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43МТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43МТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43МТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43МТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43МТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43МТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

43МТ
43МТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 43МТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 43МТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из двух подвижных профилей,  двух неподвижных профилей, двух полотен ткани.

Натяжные модели серии 43МТ предназначены для установки непосредственно на мансардные окна или на окна, рас-
положенные под углом наклона до 60° от вертикали.
 
Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
В данной серии нет фиксации между подвижными профилями. 

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 43 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 43:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ МАНСАРДНЫХ , НАКЛОННЫХ ОКОН С УГЛОМ НАКЛОНА 0-60°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11ПТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11ПТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11ПТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-11ПТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-11ПТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-11ПТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

11ПТ
11ПТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 11ПТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 11ПТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из одного неподвижного профиля, одного полотна ткани, одного подвижного профиля. 

Натяжные модели серии 11ПТ предназначены для установки на потолочные и мансардные поворотные окна с углом 
наклона до 90° от вертикали, а также для оформления зимних садов 

Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху или внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 11 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия и в середине изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 
 
В сложенном состоянии у всех моделей этой серии тросы остаются видимыми

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 11:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°

СЕРИЯ 21ПТ

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°
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СЕРИЯ 11ПТ

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21ПТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21ПТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21ПТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-21ПТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-21ПТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-21ПТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

21ПТ
21ПТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 21ПТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 21ПТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из двух подвижных профилей, одного полотна ткани, 

Натяжные модели серии 21ПТ предназначены для установки на потолочные и мансардные поворотные окна с углом 
наклона до 90° от вертикали, а также для оформления зимних садов 

Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху или внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 21 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия и в середине изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 

В сложенном состоянии у всех моделей этой серии тросы остаются видимыми

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 21:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31ПТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31ПТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31ПТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-31ПТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-31ПТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-31ПТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

31ПТ
31ПТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 31ПТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 31ПТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из одного неподвижного профиля, двух полотен ткани, двух  подвижных профилей. 

Натяжные модели серии 31ПТ предназначены для установки на потолочные и мансардные поворотные окна с углом 
наклона до 90° от вертикали, а также для оформления зимних садов 

Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху или внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 31 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия и в середине изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 
 
В сложенном состоянии у всех моделей этой серии тросы остаются видимыми

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 31:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°

СЕРИЯ 41ПТ

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°
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СЕРИЯ 31ПТ

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41ПТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41ПТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41ПТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-41ПТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-41ПТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-41ПТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

41ПТ
41ПТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 41ПТ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 41ПТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из трех подвижных профилей, двух полотен ткани, 

Натяжные модели серии 41ПТ предназначены для установки на потолочные и мансардные поворотные окна с углом 
наклона до 90° от вертикали, а также для оформления зимних садов 

Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
Фиксация конструкции шторы вверху и внизу на фиксирующий профиль

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 41 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия и в середине изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 
В сложенном состоянии у всех моделей этой серии тросы остаются видимыми

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 41:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°
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БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43ПТ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43ПТ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43ПТ

БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, АНТРАЦИТ, ЧЕРНЫЙ О-43ПТГ
СЕРЕБРО, ШАМПАНЬ, КОРИЧНЕВЫЙ ХРОМ А-43ПТГ

ЗОЛОТОЙ ДУБ, ОРЕХ Д-43ПТГ

модель
ширина, м высота, м

площадь, кв.м
МИН. МАКС. МИН. МАКС.

43ПТ
43ПТГ

0,2

0,8

0,3

2,5

2,641,2 2,2

1,3 1,5

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ 43ПТ ОСОБЕННОСТИ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ

НАТЯЖНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ 43ПТ С РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Состоит из двух подвижных профилей,  двух неподвижных профилей, двух полотен ткани.

Натяжные модели серии 43ПТ предназначены для установки на потолочные и мансардные поворотные окна с углом 
наклона до 90° от вертикали, а также для оформления зимних садов 

Перемещение полотна осуществляется за ручку, установленную на подвижном карнизе. Дополнительная ручка уста-
навливается на подвижном профиле при ширине шторы более 120 см
В данной модели нет фиксации между подвижными профилями. 

Полотно можно полностью опустить или поднять, либо выбрать его оптимальное положение.
 
Конструктивным отличием моделей этой серии от серии 43 является наличие дополнительных стальных тросов по 
краям изделия и в середине изделия. Троса предотвращают провисание изделия под большим углом наклона 
 
В сложенном состоянии у всех моделей этой серии тросы остаются видимыми

Подходят все типы монтажа.

Цвета профиля аналогичны серии 43:   «О»- белый, коричневый, антрацит, черный
                                                                           «А» - серебро, шампань, коричневый хром
                                                                                            «Д» - золотой дуб, орех              

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°
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СЕРИЯ 43ПТ ОСОБЕННОСТИ ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ

ПЛИССЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ОКОН И ЗИМНИХ САДОВ С УГЛОМ НАКЛОНА 0-90°

Утолщение ткани
 При производстве ткани встречаются интервалы с небольшим утолщением волокна. Это неизбежно приводит к 
небольшим неровностям на ткани. Несмотря на максимальную осторожность при производстве тканей, избежать 
неровности полностью нельзя. Небольшие утолщения волокон на ткани не являются браком ткани.

Края ткани 
 В случае резки горячим и ультразвуковым способом под действием тепла или трения волокна в области разреза 
плавятся. Этот процесс предотвращает истирание ткани. Из-за внешних воздействий (механического воздействия на 
обрезанную кромку) такое уплотнение кромочной области может разрушиться или ослабнуть. Если во время исполь-
зования появятся нити, то их следует осторожно удалить с помощью ножниц или термического резака. 
Осторожно: Вытягивание выступающей сбоку нити может привести к необратимым повреждениям.

Особенность ткани блэкаут
 В составе затемняющего материала используется черный поролон или акриловая пена. Этот тип покрытия предна-
значен для придания изделию непрозрачности (так называемый «эффект затемнения»). При горячей резке (а также 
ультразвуковой резке) кромки ткани блэкаут (на прорезиненной основе) под действием тепла, возможно, образова-
ние затемнения в области разреза.

Перекос рисунка на ткани
 Для начала познакомимся с некоторыми специальными терминами - основа, уток, рапорт. Нити основы на ткацком 
станке находятся в натянутом состоянии. Это своего рода скелет ткани. Уток снует между нитями основы, создавая 
рисунок ткани. Этот периодически повторяющийся рисунок называется рапортом.
 В зависимости от используемых нитей и плотности тканого материала во время производства на ткань действуют 
разные силы. Влияние этих сил может означать, что нити основы и утка не остаются точно пересеченными под пря-
мым углом, что называется короблением. Несмотря на самое современное оборудование, возможны перекосы +/- 2% 
в зависимости от ширины ткани.

 Допустимое отклонение вертикального и горизонтально-
го хода полотна у свободно висящих жалюзи плиссе.
 Максимальное горизонтальное отклонение по ширине 
и вертикальное отклонение по высоте не должно превы-
шать 10 мм.
 Это применимо после стационарной установки с пол-
ностью собранным и открытым полотном плиссе и в 
среднем положении.

отклонение макс. 
10мм

отклонение 
макс. 20мм

Высота жалюзи плиссе
 В изделии при полностью опущенном полотне ткани 
высота измеряется от верхнего края верхней планки до 
нижнего края нижней планки с учетом креплений.
 Допустимое отклонение размеров (измерено при темпе-
ратуре 23 ° C ± 5 ° C):
 Высота заказа до 2 м - допустимое отклонение ± 5 мм 
 Высота заказа от 2 м - допустимое отклонение ± 8 мм
 Внимание: высота жалюзи плиссе может меняться после 
изготовления, так как длина подъемных шнуров может 
меняться в зависимости от условий окружающей среды 
(влажность, температура, УФ-излучение и т. д.)

Глубина складки (только для плиссе) 
Допустимый допуск на глубину складки (измеряется в 
упаковке) составляет +/- 1 мм.

Скручивание ткани плиссе
В случае плиссе со шнуровым управлением (свободно ви-
сящее жалюзи плиссе) нижняя планка может скручивать-
ся относительно верхней планки. Это отклонение должно 
составлять 2% от ширины системы, но не более 20 мм
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отклонение 
макс. 3мм отклонение 

макс. 3мм

3 мм 5 мм

Складки на ткани плиссе
Допустимый допуск на глубину складки (измеряется в упаковке) составляет +/- 1 мм.

Для сохранения складчатости ткани необходимо регулярно эксплуатировать систему и время от времени оставлять 
ее в собранном виде.
Допустимый допуск складчатой   конструкции в области нижнего профиля составляет 3 мм в каждом положении заве-
сы.

Конденсат на оконном стекле
Конденсат может образовываться ночью или в холодные 
дни, когда температура между плиссированной занаве-
ской и стеклом резко падает. 
Для улучшения вентиляции между стеклом и тканью 
требуется профессиональная установка, а также необхо-
димо соблюдать минимальные расстояния между окном 
и тканью жалюзи плиссе.

В случае прозрачных тканей необходимо поддерживать вентиляционное пространство не менее 3 мм (вентиляцион-
ное пространство = расстояние от стекла до ткани).

В случае тканей типа блэкаут и тканей дуо (сотовых) необходимо поддерживать вентиляционное пространство не 
менее 5 мм (вентиляционное пространство = расстояние между стеклом и тканью).
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