
Замер горизонтальных межрамных жалюзи

Ширина внутреннего проема окна 
измеряется расстоянием от края левого 
штапика окна до края правого штапика. 
Во избежание несоразмерности 
межрамных жалюзи и внутреннего 
пространства окна замер следует 
произвести в трех точках (сверху, 
посерпосередине и снизу), ориентируясь на 
минимальный размер. 
 
Высота внутреннего проема окна 
измеряется расстоянием от края 
верхнего штапика окна до края нижнего 
штапика. Во избежание 
несоразмерности межрамных жалюзи и 
внутреннего пространства окна замер 
следует произвести в трех точках 
(сле(слева, посередине и справа). 

Определите высоту управления межрамых жалюзи. Высота 
управления зависит от стандартной высоты ручки управления и 
может быть 50, 75, 100 или 125 мм. 

Раскройте створки окна.

Размещение горизонтальных 
межрамных жалюзи возможно на 
традиционные деревянные рамы 
винтового типа между оконными 
рамами. Управление жалюзи 
выносится на внешнюю часть рамы 
 
  
Минимальное расстояние между стекол 
должно быть не менее 3 см! 
Замер пространства между рамами 
окна для  межрамных жалюзи 
осуществляется с точностью до 1 мм 
 


