
Замер системы Витео и Уни

Схема замера

Замерить ширину по ребру (изгиб) штапика как представлено на схеме. 

Замерить высоту по ребру (изгиб) штапика как представлено на схеме. 
Замеры производятся с точностью до 1 мм. Необходимо учитывать, 
что размеры готового изделия будут отличаться от размеров  
замеров в большую сторону. 

Замер глубины штапика 

Cистема Уни  - Нижняя точка направляющей при монтаже заканчивается у 
ребра (изгиб) штапика. Верхняя точка короба при монтаже, будет от ребра 
(изгиба) штапика + 10 мм.
Cистема Витео  - Нижняя точка направляющей при монтаже 
заканчивается у ребра (изгиб) штапика. Верхняя точка короба при 
монтаже, будет от ребра (изгиба) штапика + 16 мм.

Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм. Измерьте расстояние от 
поверхности стекла до ребра штапика, при этом стоит учесть, если глубина штапика 
менее 9 мм системы Витео и Уни установить не возможно. При такой глубине 
штапика возможно установить системы Витео плюс, Уни плюс или Вегас. 

 Внимание! 
Изделие устанавливается строго в горизонтальной плоскости. В случае 
неправильной установки возможен перекос используемых материалов, что в 
последствии, при эксплуатации приведет к сокращению срока службы изделия, а 
также преждевременного снятия с гарантийного обслуживания. 
 


