
Монтаж рольставни в проем

На месте монтажа распоковать изделие и проверить комплектность. В 
один комплект должны входить: короб защитный - 1 шт., роллетное 
полотно-1 шт., направляющие шины - 2 шт., комплектация - 1 набор.

Разметить отверстия в направляющих 
шинах. Нижнее и верхнее отверcтия 

выполнить на расстоянии 10-15 см от края 
шины. Остальные отверстия равномерно 
распологать по длине шины с шагом 45-50 

см.

Расверлить отверстия на лицевой 
поверхности в первой стенке 

направляющих шин размером 11,8 мм., 
во второй стенке отверстие 6 мм.

Собрать каркас роллеты ( короб в сборе с 
боковыми крышками  и направляющими 
шинами). Установить каркас роллеты на 
месте монтажа в проем. Направляющие 
шины выставить строго вертикально, 
защитный короб горизонтально, а всю 
конструкцию- симметрично относительно 

проема.проема.



Монтаж рольставни в проем

ОтмОтметить места крепления по готовым 
отверстиям в шинах и коробе. Сверлить 
отверстия под установку дюбелей 8 мм в 
обрамлении проема.Закрепить каркас 

роллеты при помощи крепежа, осуществляя 
периодический контроль правильности 

установки при помощи строительного уровня.

Установить полотно в пазы направляющих 
шин. Полотно заводить над валом привода 
со стороны задней панели. Во избежание 
повреждения покрытия полотна вал привода 
необходимо обернуть мягким прокладочным 
материалом. Собрать полотно с тяговыми 
элементами ( тяговыми пружинами или 

блблокирующими ригелями).

Основной каркас роллеты установлены. Для дальнейшей установки 
и подготовки управления роллетой смотрите инструкцию по 

настройке приводов.
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