
7. Технологические отверстия закрываются декоративными заглушками 
(рис. 5)
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6. После проведения проверок установить крышку защитного короба в паз 
короба и прикрепить ее заклепками или саморезами (рис. 3  и рис. 4)

5. Произвести проверку функционирования запирающих устройств роллеты.

4. Произвести проверку работоспособности роллеты.
Работоспособность роллеты должна проверяться десятикратным выполнением 
цикла «подъем-опускание полотна» с фиксированной остановкой полотна 
роллеты в каждом из следующих положений: крайнем верхнем, промежуточном 
(роллета открыта на-половину), крайнем нижнем.

3. При использовании электропривода с ручным дополнительным управлением ( 
с так называемой системой ручного аварийного подъема - NHK) перед 
подключением привода к электросети, вручную произвести 2 цикла 
«подъем-опускание полотна», 

2. При использовании электропривода необходимо подключить его к 
электрической сети и отрегулировать положение концевых выключателей. Данные 
работы производить, руководствуясь инструкцией завода-изготовителя привода.

1.При сборке полотна с ригелями,оси ригелей установить в установочные 
отверстия ригельных колец, свести кольца до упора. Положение колец 
фиксировать саморезами.Вал не сверлить! Саморез закручивать в радиальное 
отверстие ригельного кольца до упора в стенку вала (рис. 1 и рис. 2)

При комплектации роллеты электроприводом выполнить 
следующие операции:


